
SCHOLLGLAS GmbH
Schollstraße 4 · D-30890 Barsinghausen
Tel.: +49 (0) 5105 777- 0 · Fax: +49 (0) 5105 777-118
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mm kg/m² W/m²K % % Rw dB C dB Ctr dB

GEWE-therm® pro bird mikado

4#/16A/#44.2 28,8 30 1,1 77 61 0,76 38 -2 -6 P2A

4#/16A/#44.2 28,8 30 1,0 71 52 0,65 38 -2 -6 P2A

4#/14A/#4/14A/#44.2 44,8 40 0,6 69 53 0,66 P2A

GEWE-therm® pro bird design dots

#4/16Ar/#4 24 20 1,1 81 64 0,80

#4/16Ar/#4 24 20 1,0 75 54 0,68

#4/14Ar/#4/#14/#4 40 30 0,6 73 55 0,69

Übersicht GEWE-therm® pro bird

Bei den technischen Angaben handelt es sich um rechnerisch oder messtechnisch ermittelte Werte auf Basis der in den Prüfnormen geforderten Prüfaufbauten und -abmessungen.
Abweichungen davon (z. B. aus statischen Erfordernissen) können zur Änderung einzelner Werte führen. Eine Garantie für die technischen Werte kann nicht übernommen werden.
Die licht- und strahlungstechnischen Werte sowie daraus resultierende Angaben können durch Einfluss von Toleranzen der Einzelwerte von berechneten Werten innerhalb der Vorgaben der 
entsprechenden technischen Regeln und europäisch harmonisierten Normen abweichen (Bsp.: Ug-Wert Toleranz + 0,1 W/m²K).

Alle ORNILUX® mikado Isolierglas-Aufbauten haben in ABC Flugtunnel-Tests eine Anflugrate von mindestens 70 % zur Kontrollscheibe erreicht (»EFFECTIVE«-Kategorie). ORNILUX® design Auf-
bauten wurden im Flugtunnelversuch in Hohenau-Ringelsdorf/Österreich mit Markierungen auf Ebene 1 erfolgreich mit einer Anflugrate von 88 % auf die unmarkierte Referenzscheibe getestet. Bi
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Vogelschutzglas GEWE-therm® pro bird
VOGELFREUNDLICHE ISOLIERVERGLASUNGEN  
FÜR ALLE ANFORDERUNGEN
Natur- und Umweltschutz in Glas gefasst! Jedes Jahr sterben und verletzen sich weltweit mehrere hundert Millionen Vögel durch die 
Kollision mit Glasflächen von Bauwerken. GEWE-therm® pro bird Isoliergläser auf Basis von ORNILUX® stehen für zertifizierte Lösungen 
und vogelfreundliches Bauen.

ORNILUX® mikado 
Die filigrane, spinnennetzähnliche Optik des ORNILUX® mikado Designs 
ist für das menschliche Auge kaum, für Vögel jedoch gut wahrnehmbar, 
da die Reflexion dieses Musters hauptsächlich im ultravioletten Spek
trum liegt.

Produktvorteile 
•	Stark reduzierter Vogelanprall
•	Flexibilität durch unterschiedliche Designs
•	Kombinationsmöglichkeit mit weiteren Funktionen unserer GEWE-therm® Isoliergläser

ORNILUX® design dots
Für Mensch und Tier sichtbarer Punktdekor im Beschichtungsverfahren 
aufgebracht. Die Chrom-Markierungen erzeugen maximalen Kontrast 
sowohl in Reflexion als auch in Transmission und kommen vor allem dann 
zum Einsatz, wenn wirksamer Vogelschutz mit einem attraktiven und 
exklusiven Design kombiniert werden soll.


